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УСТРОЙСТВО  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ

УП-4

Этикетка

УШЯИ.685631.130 ЭТ


Устройство присоединительное УП-4 предназначено для подключения SMD компонентов к измерителям иммитанса Е7-20, Е7-23, Е7-24, Е7-25 (далее – измерители иммитанса).

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

	Остаточная емкость при работе с измерителями иммитанса, пФ               
	( 1

	Остаточная индуктивность при работе с измерителями иммитанса, мкГн
	( 0,5

	Остаточное сопротивление при работе с измерителями иммитанса, Ом   
	( 0,05

	Максимальное входное напряжение, В
	(60

	Расстояние между измерительными контактами, мм
	от 0 до 6

	Длина, мм
	1050

	Масса, г
	160
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Рисунок 1 – Устройство присоединительное УП-4. Внешний вид 
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ХР1-ХР4 – Вилка BNC – S58P
ХТ1, ХТ2 – Контакт 

Рисунок 2 – Устройство присоединительное УП-4. Схема электрическая принципиальная
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А1 – измеритель иммитанса;

А2 – устройство  присоединительное УП-4;

Zx – объект измерения.

Рисунок 3 – Устройство присоединительное УП-4. Схема  подключения 
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