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1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации датчика измерения больших токов ДБТ.

2. Назначение и область применения

2.1. Назначение.

Датчик измерения больших токов ДБТ (далее ДБТ) предназначен для преобразования постоянного (пульсирующего) тока, в пропорциональный сигнал токового интерфейса 0-5 мА, гальванически изолированного от измеряемых цепей. 

2.2. Область применения.

Датчик    ДБТ предназначен для работы в составе измерительных и управляющих систем.

Датчик  ДБТ  использует однофазное питание промышленной частоты ( 220 В,        50 Гц).

3. Основные технические характеристики.

	№
	Характеристика
	Величина

	1. №1
	Номинальное значение средней величины измеряемого тока, Iн, А
	7500

	2. 
	Максимальное значение средней величины измеряемого тока, Iн, А
	10000

	3. 
	Среднее значение максимального измеряемого тока через компенсационные катушки, Iк, А
	2.5

	4. 
	Коэффициент преобразования, Iн/Iк
	1/4000

	5. 
	Основная приведенная погрешность преобразования, Iн/Iк, %
	0.4

	6. 
	Номинальный выходной ток, Iв, мА
	5

	7. 
	Основная приведенная погрешность преобразования, Iк/Iв, %
	0.3

	8. 
	Выходной ток при нулевом входном токе, мА

(ток холостого хода), Iв.хх, не более


	0.02

	9. 
	Сопротивление нагрузки, не более, Ом
	2000

	10. 
	Время установления рабочего режима, мин.
	1

	11. 
	Время установления показаний не более, с
	1

	12. 
	Время непрерывной работы, ч
	неограничено

	13. 
	Время перегрузки по входу, с

·   150% номинального тока
	неограничено

	14. 
	Напряжение источника питания, В
	220±10%, 50 Гц.

	15. 
	Потребляемый ток источника питания, А
	1.0

	16. 
	Электрическая прочность изоляции токовой шины  на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, КВ
	1,0

	17. 
	Сопротивление изоляции  в рабочих условиях, МОм
	5

	18. 
	Размер отверстия под токовую шину, мм
	240*240

	19. 
	Габаритные размеры, мм

· измерительного контура

· блока электропитания
	377*377*355

325*210*305

	20. 
	Масса, кг.

· измерительного контура

· блока электропитания
	20.00

10.00



4.
Комплект поставки.

Датчик ДБТ:


1.измерительный контур


1 шт.;


2.блок электропитания


1 шт.

Набор кабелей




1 комплект.

Руководство по эксплуатации 


1шт. 

Паспорт





1 шт.

Упаковочная тара




1 шт.

5.
Устройство и работа изделия.
5.1. Конструкция.

Датчик  ДБТ состоит из измерительного контура и блока электропитания, который обеспечивает измерительный контур необходимым питанием и формирует выходной сигнал.

Измерительный контур представляет собой разъемный прямоугольный  магнитопровод из магнитомягкого материала с зазорами. На магнитопроводе смонтированы компенсационная и поверочная обмотки, а также блок усилителя. Поверочная обмотка служит для настройки и поверки ДБТ. Компенсационная обмотка служит для компенсации магнитного потока, создаваемого измеряемым током. Датчики Холла , закрепленные в зазорах магнитопровода,  работают как 0-индикатор магнитного поля. Блок усилителя служит для задания необходимого тока через компенсационную обмотку.

В рабочем режиме токовая шина с измеряемым током проходит через окно измерительного контура.

5.2. Работа изделия.
При протекании измеряемого тока по шине в магнитопроводе наводится магнитное поле. При этом датчики Холла, расположенные в зазорах магнитопровода  выдают сигнал, пропорциональный измеряемому току. Далее этот сигнал усиливается и подается в компенсационную катушку таким образом, чтобы магнитное поле в зазорах стремилось к нулю. Таким  образом, ток через компенсационные катушки прямо пропорционален измеряемому току. Сигнал с компенсационной обмотки поступает на интегратор, где усредняется и нормируется. После чего напряжение, пропорциональное среднему значению измеряемого тока, подается на преобразователь напряжение-ток, который формирует сигнал стандартной токовой петли 0-5 мА.

6.
 Указание мер безопасности.

6.1. 
Использование датчика  ДБТ требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ электрических потребителей  и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ  Р 51350-99.
6.2.
К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются. 

6.3.1. Монтаж измерительного контура на токоведущих цепях должен производиться после проверки отсутствия напряжения на них.

7.
 Порядок установки и работы с датчиком ДБТ.
7.1. Установите, с помощью кронштейнов, измерительный контур на прямом участке шинопровода с измеряемым током. Убедитесь в том, что пакет шин проходит по центру окна измерительного контура. 







Внимание. При сборке необходимо соединять половины измерительного контура согласно маркировке. Пользоваться только прилагаемыми метизами, либо определенной длины (см. чертежи).

7.2. Соедините блок усилителя с измерительным контуром, согласно чертежу.

7.3. Соедините кабелем блок усилителя  с разъемом «ТОК» на блоке питания.

7.4. Соедините два стандартных токовых выхода «ВЫХ. 1» и «ВЫХ. 2» с  нагрузками.

7.5. Заземлите блок питания и соедините разъем «220В» с однофазной сетью промышленной частоты.
7.6. Подайте поочередно питание тумблерами «ВКЛ. 1» и «ВКЛ. 2» -  должны загореться их подсветки .

Внимание. Случайное выключение тумблера «ВКЛ. 1» во время протекания измеряемого тока может привести к выходу из строя датчика тока.

7.7. Если какой-нибудь из выходов не соединен с нагрузкой – загорается соответствующий светодиод.

7.8. Контролируйте выходной ток холостого хода ДБТ, Iв.хх.,  он должен быть не более 0.4% I вых.ном. В случае работы датчика в условиях сильных электромагнитных полей и повышенных значений выходного тока холостого хода, вращением измерительного контура вокруг шинопровода, добейтесь необходимых значений. 

8. Проверка технического состояния.

8.1.  Техническое состояние датчика оценивается внешним осмотром. При подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины.

8.2.  В процессе работы датчик ДБТ не требует технического обслуживания.

8.3.  Датчик подлежит поверке по разработанной методике поверки. Межповерочный интервал – 1 год

9.  Маркирование, пломбирование, упаковка.

9.1. 
На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая:

· обозначение датчика;

· логотип предприятия-изготовителя;

· вблизи выводов надписи или символы, указывающие их  назначение;

· заводской номер изделия;

9.2.   Датчики поставляются в комплектности согласно п.4,  упакованные в соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и содержащую манипуляционные знаки.

10. Транспортировка и хранение.

10.1.
 После изготовления каждый датчик с руководством по эксплуатации упаковывается в индивидуальную тару. При поставке партии датчиков допускается упаковка нескольких датчиков в одной таре. Датчики в таре предприятия-изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

·  температура окружающего воздуха 

–50 ( +70( С;

·  относительная влажность воздуха 

95 % при 25( С;

·  атмосферное давление                

86 (106 (650 ( 800);

·  транспортная тряска, ударов в минуту 
80 (120;

·  ускорение м/с2 




30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий устройств допускается без транспортной тары.

10.2. 
Устройства в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при температуре 25° С. 


В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.
11. Гарантии изготовителя.

11.1.
Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу датчиков в течение 12 месяцев со дня изготовления.

12. Свидетельство о первичной поверке.

Датчик тока ДБТ _____ ____ , заводской № ________________ поверен в соответствии с методикой поверки АЮ.46.001-2002 МП  и признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки  _____________ 20____ г.

          




Поверитель:
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